
Инструкция по установки двери INVIZIBLE  прямого и обратного открывания. 

В комплект по установке должны входить: 

1. Коробочный брус универсальный скрытого монтажа: 

 Стойка коробочного бруса с выполненными отверстиями под установку петель 

 Стойка коробочного бруса без отверстий для ответной планки. 

 Стойка коробочного бруса перемычка. 

В отдельной упаковке  должны находится: 

 петли скрытого монтажа; 

 заглушки для петель в соответствующем количестве петель; 

 Ответная планка замка; 

 Алюминиевые уголки –для соединения коробки; 

 Комплект саморезов  для закрепления петель к двери и саморезы по металлу для 

закрепления фурнитуры к алюминиевой коробке, в том  числе и для соединения 

коробочного бруса через алюминиевый уголок; 

2. Дверное полотно прямого или обратного открывания. 

 

Подготовка проема: 

1. Размер проема, а-ширина проема (мин.), b-высота проема, с учетом чистового покрытия пола 

(мин.) в зависимости от размера двери. 

Рекомендованный зазор для заполнения  шва монтажной пеной 10-15 мм;  

Рекомендованный зазор между чистовым полом (в том числе напольным покрытием) и дверью  

12-13 мм 

   Высота, 
мм 
 
Ширина 
двери, мм 

2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 

600 a=690 мм 
b=2070мм 

a=690 мм 
b=2120мм 

a=690 мм 
b=2170мм 

a=690 мм 
b=2220мм 

a=690 мм 
b=2270мм 

a=690 мм 
b=2320мм 

a=690 мм 
b=2370мм 

700 a=790 мм 
b=2070мм 

a=790 мм 
b=2120мм 

a=790 мм 
b=2170мм 

a=790 мм 
b=2220мм 

a=790 мм 
b=2270мм 

a=790 мм 
b=2320мм 

a=790 мм 
b=2370мм 

800 a=890 мм 
b=2070мм 

a=890 мм 
b=2120мм 

a=890 мм 
b=2170мм 

a=890 мм 
b=2220мм 

a=890 мм 
b=2270мм 

a=890 мм 
b=2320мм 

a=890 мм 
b=2370мм 

900 a=990 мм 
b=2070мм 

a=990 мм 
b=2120мм 

a=990 мм 
b=2170мм 

a=990 мм 
b=2220мм 

a=990 мм 
b=2270мм 

a=990 мм 
b=2320мм 

a=990 мм 
b=2370мм 

 

2. Коробочный брус скрытого монтажа устанавливается на черновом этапе ремонта, в проем 

стены которой  качественно выровнены штукатуркой, но без финишной отделки.  Стены должны 

быть без ям и бугров. Поверхность стен справа, слева и сверху от проема должны находится в 

одной плоскости строго перпендикулярной горизонту. Коробочный брус по высоте 

устанавливается с учетом чистового покрытия: плитки с клеем, ламината с подложкой, паркета с 

подложкой и т.к. Также при монтаже и отрезке коробочного бруса по размеру и обеспечению 

необходимого зазора между дверью и полом необходимо учесть будут ли использоваться пороги, 

ковры, ковролин и другие напольные детали  интерьера для обеспечения качественного 



открытия/ закрытия дверного полотна. После финишной укладки пола, коробочный брус должен 

находится на твердом напольном покрытии: на плитке, ламинате, паркете. Все мягкие напольные 

покрытия должны обрезаться по месту вокруг коробочного бруса. 

 

Для фиксации собранного коробочного бруса в проеме очень удобно применить «скрытый 

монтажный комплект для установки дверей типа СМС К» который позволит установить скрытые 

крепления коробочного бруса в проеме, качественно отрегулировать по уровню положение 

коробочного бруса. Также можно использовать для закрепления коробки монтажные пластины, и 

уголки прикрученные  не к лицевой части. Рекомендуемые зазоры по 3-м сторонам между 

дверью и коробочным брусом 3 мм. 

 

 



 

 

После определения направления открывания необходимо выполнить раскрой коробочного бруса 

из комплекта. 

 Раскрой поперечны выполняется из комплекта коробочного бруса 1 м. Размер поперечины 

зависит от ширины дверного полотна. С двух сторон производится отрез в строго 45°. 

Контролируемый размер внутренняя часть коробочного бруса по прихлопу.  Согласно 

схеме 

 
 Раскрой стойки коробочного петельного коробочного бруса осуществляется с одной 

стороны 45°, с другой стороны под 90° в зависимости от направления открывания с учетом 

уровня чернового и чистового уровня пола. На примере схема правого прямого 

открывания или обратного левого открывания 

 
 

 

 

 



 Раскрой стойка коробочного бруса без отверстий для ответной планки выполняется 

зеркально стойке петельного коробочного бруса. С выдержкой размера Х. На примере 

схема правого прямого открывания или обратного левого открывания 

 
Выполнение отверстия под ответную планку в коробочном брусе. 

В коробочном брусе необходимо выполнить отверстие под ответную планку магнитного замка, по 

размерам на схеме по примеру правого прямого открывания или обратного левого открывания. 

Выполнение отверстия возможно сверлом по металлу Ø16 мм, предварительно разметив керном 

центры отверстий. Острые остаточные края доработать напильником. Рванные края не должны 

выходить за пределы ответной планки. 



 
Сборка коробочного бруса осуществляется на очищенном или укрытом полу, чтобы не повредить 

лицевые поверхности алюминиевой коробки. В комплекте поставки находятся два алюминиевых уголка, 

которые устанавливаются в пазы коробочного бруса. После соединения петельного коробочного бруса с 

верхним поперечным , и коробочного бруса ответной планки с верхним поперечным с обратной 

стороны коробки соединение фиксируется саморезами по металлу, предварительно рассверлив 

отверстия сверлом 3- 3,2 мм на расстоянии 35 мм от угла коробки 

 
Установка собранного коробочного бруса в проем. 



Установка коробочного бруса производится на подложки, которые по толщине компенсируют толщину 

чистового напольного покрытия. Подложка должна быть твердой, в качестве подложки можно 

использовать мдф, плитку, гвл и прочие твердые строительные материалы. Фиксация собранного 

коробочного бруса к проему производится с помощью скрытого монтажа. 

Относительно плоскости проема коробочный брус должен выступать из расчета толщины штукатурного 

и финишного слоя. Регулировка зазоров между дверным полотном и коробкой выполняется при 

помощи регулировки петель. Края дверного полотна должны находится заподлицо с краем коробки, 

регулировка данного выхода также обеспечивается настройкой петель. 

 

После закрепления зазоры между коробкой и проемом запенивается с 3 сторон. Для избежания 

деформации от монтажной пены, зазоры между полотном и коробкой расклиниваются проставками- из 

плотного картона или деревянных клиньев. Через сутки пена подрезается. 

 *Во избежание попадания отделочных материалов рекомендуется заклеить малярным скотчем 

видимые лицевые части коробки и двери. 

Для армирования и укрепления проема с целью предотвращения каких либо трещин при эксплуатации 

или вибрации дверного проема рекомендуются следующие  способы отделки. 

- Стены и дверь под покраску или тонкие обои, этапы обработки для дверей прямого открывания: 

1. Качественное грунтование грунтовкой глубокого проникновения (без разведения) в 1-2 слоя 

отштукатуренной стены, алюминиевой коробки с не лицевой стороны. Время высыхания грунта 

минимум 18 часов. 

2. Оклеивание проема штукатурной сеткой.  Штукатурная сетка 5х5 полосой шириной 150 мм 

укладывается по 3-м сторонам проема. Штукатурная сетка фиксируется и приклеивается на 

проеме при помощи специализированных шпатлевок для заделки швов Гкл/гвл (типа Кнауф 

Унифлот), все ячейки штукатурной сетки должны быть зашпатлеваны, слой должен быть 

минимальным , в то же время под слоем шпатлевки штукатурной сетки не должно быть видно. 

3. После высыхания, время которого обозначено в инструкции к материалу шпатлевки, наносится 

выравнивающий слой полимерной шпатлевки вровень с плоскостью с оштукатуренной стеной. 

Также полимерной шпатлевкой шпатлюются оштукатуренные стены «на сдир». 

4. Второй слой шпатлевки наносится выравнивающий по всей плоскости стены включая проем. 

Данное шпатлевание производится для наклеивания стеклохолста на плоскость стены. После 

высыхания шпатлевки с поверхности шпателем убираются неровности, бугры, переходы.  

5. Грунтование стены и проема грунтовкой глубокого проникновения. Высыхание не менее 18 

часов. 

6.  Наклеивание малярного стеклохолста на специализированный для этих задач клей на стены и 

проем, по правилам наклеивания стеклохолста. Применение стеклохолста обеспечивает 

дополнительное армирование и более качественный результат при покраске из-за 

равномерности впитывания последующей финишной шпатлевки. Рекомендуется чтобы стык 

стеклохолста находился по центру верхней перемычки дверного проема, а ширина полосы 

стеклохолста гарантированно перекрывала угловые соединения коробки. 

7. После высыхания, стеклохолст шпатлюется финишной шпатлевкой 1 слоем забивая и заполняя 

его поры.  

8. Наносится второй выравнивающий слой финишной шпатлевки. 

9. Шлифование стен под освещением строительного прожектора производится абразивами не 

менее Р320.  При шлифовании стен необходимо уделять особое внимание на удаление пыли, 

крупные частицы которых могут оставить крупные царапины на поверхности. 

10. Навеска дверного полотна в проем. Заклеивание лицевых алюминиевых торцов дверного 

полотна малярным скотчем. 

11. Рекомендуется легкая шлифовка поверхности дверного полотна абразивом Р320 

12. Очистка и грунтование стен, удаление пыли с поверхности полотна. 

13. Покраска стены и дверного полотна. 

 

- Стены и дверь под покраску или тонкие обои, этапы обработки для дверей обратного открывания: 



1. В отгиб коробочного бруса устанавливаются полосы из листа ГКЛ 6,5 (арочный), шириной не 

менее 150 мм по трем сторонам (справа-слева-сверху) , закрепляются саморезами по гкл к 

коробочному брусу и к стене. Полосы ГКЛ желательно располагать таким образом, чтобы 

вертикальная полоса перекрывала угловой стык. 

2. Наносится грунт глубокого проникновения на полосы гкл под шпатлевку. 

3. После высыхания наносится полимерная шпатлевка для выравнивания. 

4. Наклеивание малярного стеклохолста на специализированный для этих задач клей на стены и 

проем, по правилам наклеивания стеклохолста. Применение стеклохолста обеспечивает 

дополнительное армирование и более качественный результат при покраске из-за равномерности 

впитывания последующей финишной шпатлевки. Рекомендуется чтобы стык стеклохолста 

находился по центру верхней перемычки дверного проема, а ширина полосы стеклохолста 

гарантированно перекрывала угловые соединения коробки. 

5. После высыхания, стеклохолст шпатлюется финишной шпатлевкой 1 слоем забивая и заполняя 

его поры.  

6. Наносится второй выравнивающий слой финишной шпатлевки. 

7. Шлифование стен под освещением строительного прожектора производится абразивами не 

менее Р320.  При шлифовании стен необходимо уделять особое внимание на удаление пыли, 

крупные частицы которых могут оставить крупные царапины на поверхности. 

8. Навеска дверного полотна в проем. Заклеивание лицевых алюминиевых частей и дверного 

полотна малярным скотчем. 

9. Рекомендуется легкая шлифовка поверхности дверного полотна абразивом Р320 

10. Очистка и грунтование стен, удаление пыли с поверхности полотна. 

11. Покраска стены и дверного полотна. 

 



 

После обработки и высыхания лицевой стороны, производится отделка обратной стороны самого 

проема. К  обратной алюминиевой коробке можно подвести плитку, добор и наличник и прочие 

покрытия. 

 

 


